taurus Cédigo 920253000
Serie QNS

TRENTO (FP2309) 230

Electrodomésticos TAURUS
Servicio Post-Venta

TRENTO (FP2309) 230
Cafetera

Canje

Cadigo de canje: 820253000
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taurus Cédigo 920253000

Serie QNS

Cédigos
(of0]][cTo) DESCRIPCION
058529000 TAPA SUPERIOR CAFETERA TRENTO

058531000 DEPOSITO CAFETERA TRENTO

058534000 BANDEJA RECOGEGOTAS TRENTO

058536000 BASE CON TAQUILLOS CAFETERA TRENTO

058538000 TERMOSTATO 110°

058540000 PILOTOS LUMINOSOS CAFETERA TRENTO

058542000 MANDO SELECTOR DE FUNCIONES TRENTO

058544000 REGULADOR DE VAPOR CAFETERA TRENTO

058546000 CEBADOR BOMBA

058548000 CONECTOR DEPOSITO AGUA

058550000 CONEXION RED CAFETERA TRENTO

058552000 PORTACACILLOS CAFETERA TRENTO

058554000 SUPLEMENTO FILTRO 1 C. CAFETERA TRENTO

058556000 FILTRO 2 CAFES CAFETERA TRENTO

058558000 PRENSADOR CAFETERA TRENTO

074207000 BOMBA CAFETERA
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tTaurus Cédigo 920253000

Serie QNS

Caracteristicas Técnicas

Typ FP2309

Potencia 4544 QNS

Esquema Eléctrico

332
|
So Se: T

—

L: Linea TH2: Termostato L105-8

GND: Tierra PUMP: Bomba

R1, R2, R3: Resistencia S1: Switch
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taurus Cédigo 920253000

Serie QNS

Anomalias, causas y soluciones

Anomalias Causas Soluciones
- Salpica café entre la junta de la - No se ha montado el portafiltros - Montar el portafiltros en su
caldera y el portafiltros correctamente alojamiento y apretar firmemente
- Queda café molido en el borde del girando hacia la derecha
filtro - Limpiar el borde del filtro
- La junta de la caldera esta sucia - Limpiar la junta con un pafio
- La junta de la caldera se ha huimedo
deteriorado - Contactar con un Servicio de

Asistencia Técnica autorizado

- No sale café o le cuesta mucho - No hay agua en el depésito - Llenar el depdsito

salir - El café molido es demasiado fino - Probar un molido mas grueso
- El café molido esta demasiado - No prensar el café
apretado - Ver "Descalcificacion”
- El aparato tiene cal - Desmontar, limpiar y volver a
- Valvula y filtro de la caldera sucios | montar
- Filtro café sucio - Limpiar y volver a montar

- El café no tiene espuma (crema) | - El café molido es demasiado grueso| - Probar un molido mas fino o café

o esta viejo nuevo
- Cantidad de café molido insuficiente| - Aumentar la dosis de café molido
- El café molido no esta apretado - Prensar el café molido con la

cuchara




